MIA
GEOSYNTETER
RSK: 2303194

MIA-Grid FRP 100/100kN PRODUKTBLAD

MIA-Grid FRP 100/100kN ar ett vavt sjalvhaftande geonat av
glasfiber for forstarkning och stabilisering av asfaltslager.
Asfaltsnatet placeras ovanpa den gamla bottenbelaggningen
dar den fungerar som ett spanningsbrytande lager och
forhindrar att gamla sprickor, sattningar och svagheter kommer
tillbaka i den nylagda asfalten. Genom att anvanda MIA-Grid
FRP forlangs belaggningens livslangd avsevart. De vanliga
applikationsomradena ar i vagkorsningar, rondeller och aven
till nyproduktion av vag dar gammalt och nytt binds samman.

PARAMETER TESTMETOD ENHET VARDE TOLERANS

MEKANISKT

Draghallfasthet (MD/CD) EN ISO 10319 KN/m Min.100/Min.100 -

Tojning vid max. styrka (MD/CD) EN ISO 10319 % Max 3/Max 3 -

Smaltningspunkt - °C >218 -

FYSISKT

Maskstorlek Uppmatt varde mm 25/25 +0/+0

Vikt EN ISO 9864 g/m? 510 +0

R&material ) Glasfiber belagda med polymermodifierad
bitumen

FORPACKNING

RSK-NUMMER MATT m?2 FORPACKNING

2303194 2x100m 200 6 rullar/pkt
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