MIA
GEOSYNTETER
RSK: 2303109

MIA-Grid PP 20/20kN S PRODUKTBLAD

MIA-Grid PP 20/20kN S ett extruderat geonét gjort av polypropen (PP).
Det &r ett biaxialt nat med dragstyrka i tva riktningar. Produkten anvands
till omraden dar goda strackegenskaper och forstarkning av barlager
behovs. MIA-Grid PP anvands pa olika nivaer i konstruktionen, anda
fran botten av forstarkningslagret till toppen en bit under asfalten.
Jordarmering vid nylaggning av vag okar livslangden och reducerar
utvecklingen av sparbildning i belaggningen. MIA-Grid PP anvands
bland annat fér konstruktion av vagbelaggningar, grundlaggningar och
lastfordelingsplattformar. Det ar viktigt att anvanda ratt stenstorlek till
geonaten sa stenen laser fast i konstruktionen.

PARAMETER TESTMETOD ENHET VARDE TOLERANS
MEKANISKT

Draghallfasthet (MD/CD) EN ISO 10319 kN/m 20/20 -2.0/-2.0
Tojning vid max. styrka (MD/CD) EN ISO 10319 % 12/9 +3.6/+2.7
Draghallfasthet vid 2 % tojning EN ISO 10319 kN/m 718 -0.7/-0.8
Draghallfasthet vid 5 % téjning EN I1SO 10319 kN/m 15/17 -1.5/-1.7
Junction Efficiency GRI-GG2 % 100 -10
Multi-axiell sekant styvhet vid 0.5% t6jning DIN 61551 kN/m 700 -105
Multi-axiell sekant styvhet vid 2.0% t6jning DIN 61551 kN/m 380 -55
FYSISKT

Maskstorlek Measured mm 40/40 t4/x4
Carbon black ASTM D1603 % >2 -
HALLBARHET

Resistent mot installationsskador ASTM D5818 % 100 +10
Véaderresistent (MD/CD) EN 12224 % 90/90 -
Resistent mot véatska — Acid, Alkaline EN 14030 bibehallen 90/90 -
Resistent mot oxidation (MD/CD) EN ISO 13438 styrka 90/90 -
FORPACKNING

RSK-NUMMER STEN MATT m?2 FORPACKNING
23031097+ 0-60mm  3.95x50m 197.5 11rullar/pkt
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