
SPISKÅPA

PRODUKTBLAD
390 SERIE



390

Med sin minimalistiska design passar 390-serien de Nordiska köken perfekt.
Produkten är tillverkad i Sverige utefter våra Nordiska behov och med konsumenten i 
fokus.
Produkten finns i flera olika utföranden beroende på vilken typ av ventilationslösning du 
efterfrågar.
 
 



SPISFLÄKT

Bredd (cm)
Belysning (W)
Filter   
Brytare
Timerstyrt spjäll
Osuppfångning (%)

Elanslutning
Kanalanslutning (mm)                               ø 125 mm    
Min.montagehöjd (mm)                            450 från elspis
                                                                              650 från gasspis

60
Led2x2/3000K
Aluminium 
Elektronisk      
60min 
Se tabell

230 V skyddsjordat, -18 fast anslutning

SPISKÅPA

Spiskåpan saknar egen motor, den nyttjar istället husets centralfläkt.
Luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll. 
Spiskåpa finns för både lägenhet -10/12 och villa -18.

-10: Fastigheter med gemensam centralfläkt.
-12: Fastigheter med gemensam centralfläkt, potentialfri kontakt.
-18: Fastigheter med egenstyrd ventilation, produkt utrustad med transformator och
programmerbar styrning (0-10V) vilket ger möjlighet att styra externa AC eller EC motor.

Produkttyp Montage Artikel   Bredd Färg Art.nr

Spiskåpa -10/12 Under skåp 394-12 60 cm Vit 315.0700.084
Spiskåpa -18 Under skåp 394-18 60 cm Vit 315.0730.866



SPISFLÄKTTillbehörstyp Beskrivning Färg Art. nr

Frontlist
Frontlist
Frontlist

Vit utbyteslist
Svart utbyteslist
Rostfri utbyteslist

Vit
Svart
Rostfri
(höjd 30mm)

112.0254.666
112.0254.669
112.0387.193
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Odour extraction, 50 cm installation height, SS-EN13141-3:2017
OSUPPFÅNGNING (%)
Installationshöjd 50cm, SS-EN13141-3:2017
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Franke Futurum
Bäckgatan 3
934 51  Byske
0912-405 00
ks-info.se@franke.com


